ESPECIFICAGAO TECNICA

POTENCIA 10KVA/9KW 15KVA/13,5KW 20KVA/18KW 30KVA/27KW 40KVA/36KW
ENTRADA

Tensdo Nominal 380/400/415V (3F+N+T)

Range de tensdo 208-478V | 323-478V
Range de frequéncia 45@66Hz (50/60Hz)

Distor¢cdo Harmonica 3% (100% carga ndo linear)

Fator de poténcia >0.99

Range de tensdo by-pass

+25% / - 45%

SAIDA

Tensdo nominal 380/400/415V (3F+N+T)
Regulagdo de tensdo +1%
Frequéncia 50/60Hz
Fator de Potencia 0.9
Fator de crista 3:1
Dlstorg:.ao Harmonica <2% THD
(carga linear)
Distor¢do Harmonica

N <5% THD
(carga ndo linear)
Forma de onda Senoidal

Sobrecarga <110% 60min - <125% 10min - <150% 1min - >150% UPS transferencia p/ by-pass

EFICIENCIA

Modo AC@100% Carga

Res/Cap/Indutivo ’ 93.5% 94.5%

BATERIA

Numero de baterias 20 | 40
Corrente de recarga 1.35A | 2.70A | 4A

Tensdo nominal +120Vdc | +240Vdc

INDICACOES

Através de LED e LCD

Operagdo normal / Modo By-pass / Modo bateria / Bateria baixa / Bateria ruim / Sobrecarga / Falha

Leitura LCD

Tensdo de entrada / Freq. Entrada / Tensdo de saida / Freq. Saida / Nivel de carga / Tensdo de bateria /
Temperaturas.

CARACTERISTICAS

Protecdo curto circuito

Todo o sistema

Sobreaquecimento

Em operagdo normal : transfere p/ by-pass ; Em bateria : Desligamento imediato

Auto diagnostico

Automatico ao iniciar ou através de software

Interface de comunicagdo

USB/RS232/RS485/Paralelo/Contato seco /SNMP(opcional)

CARACTERISTICAS FISICAS

Dimensdes AxLxP (mm) 868x250x828

Peso (kg) sem baterias 50 50 | 75
CONDIC@ES AMBIENTAIS

Temperatura de Operagdo 0@40 °C

Umidade 0-95%

Ruido audivel

<55dB@1 metro | <58dB@1 metro

GERENCIAMENTO

Smart Rs-232

Suporte a Windows 2000/2003/XP/Vista/2008,Windows7,Linux,Unix e MAC

SNMP Opcional

Gerenciamento de energia via SNMP e Web browser




