ESPECIFICAGOES TECNICAS

MST30X MST40X MSTG0X MSTB8OX MST100X MST125X MST160X MST 200X

ENTRADA
Tensdo nominal 220 - 380-400-415 Vac frifasico com neutro (* 220v opcional)
Frequéncia 50/60 Hz
Tolerancia de frequéncia 40+ T2 Hz
rampuituis
Distorgao de corrente THI = 3% THI =2,5%
BY PASS
Tensido nominal 220 - 380-400-415 Vac trifasico com neutro (* 220v opcional)
Numero de fases 3+N
Tolerancia de tensao 180 = 264V (selecionavel)
Frequéncia 50 ou B0Hz (selecionavel)
Tolerdncia de frequéncia +5 (selecionavel)
SaiDA
Poténcia nominal (KVA) 30 40 60 80 100 125 160 200
Poténcia ativa (KVV) 27 36 54 72 90 112,5 160 200
Fator de poténcia 09 1
Nimero de fases 34+ N
Tensao nominal 220 - 380 - 400 - 415 Vac (selecionavel) (* 220v opcional)
Variagao estatica + 1%
Variagao dinamica + 3%
Fator de crista (lpeak/lrms) 31
Distorgac de tensao < 1% com carga linear /= 3% com carga ndo linear
Frequéncia 50/60Hz
Variagdo de freq. em bater. 0.01%
Sobrecarga com Fp 0.8 115% ilimitado, 125% por 10 minutos, 150% por 1 minuto, 168% por 5 segundos
BATERIA
Tipo VRLA AGMGEL
Tempo de recarga 6 horas
INFO PARA INSTALAGAO
Peso com baterias (Kg) 135 145 190 200 220 250 450 460
Dimensoes (LxAxP) mm 1320 x 440 x 850 1600 x 500 x 850 1903;5?550 1900 x B850 x 1050
Comunicagao 3 slots para interface de comunicagao/RS232/USB
Temperatura de funcion. 0°C/ +40°C
Umidade Relativa 90% sem condensacao
Cor Grafite escuro RAL 7016
Ruido <40 dBAa 1m <63 dBAa Tm <50 dBAa 1m
Grau de protegao 1P 20
Rendimento Smart Active Fino a 99%
Diretiva Européia: LV 2006/95/CE diretiva de baixa tensdo

v Padroes: Seguranga IEC ENE2040.1 EMC EC ENG2040-2 G2

Classificagdo seguindo IEC 62040-3 (Voltage Frequency Independent)VF| - 55 - 111




