ESPECIFICACAO TECNICA

POTENCIA 6KVA/4,8KW 6KVA/4,8KW 10KVA/8KW 10KVA/8KW
ENTRADA
Tensdo Nominal 220V | 220V
Tra.msferenua por tensdo - 20%
baixa
RetornoNapos .transferenua 15%
por tensdo baixa
Transferéncia por tensdo +20%
alta
Retorno~apos transferéncia 15%
por tensdo alta
Range de frequéncia 40@70Hz
Configuragdo Monofasico com terra
Fator de poténcia >0.99
SAIDA
Tensdo nominal 220V - Opcional 110V ou 110+110V
Regulagdo de tensdo 2%
Range de frequéncia 1%
Fator de crista 3:1
Dlstorg‘?\o Harmonica <2% THD
(carga linear)
Dlstorga? H.armonlca <5% THD
(carga n3o linear)
Tempo de transferéncia
AC / Bateria zero
Tempo de transferéncia
4ms
Inversor / By-pass
Forma de onda Senoidal
Sobrecarga <110% 60min - <125% 10min - <150% 1min - >150% UPS transferencia p/ by-pass
Fator de potencia 0,8
EFICIENCIA
Modo AC@100% Carga
Res/Cap/Indutivo ’ >85%
Modo bateria@100%
Carga Res/Cap/Indutiv o >94%
BATERIA
Ndmero de baterias 16/18/20 16/18/20
Corrente de recarga 1A 1A

Tens3o nominal 192/216/240Vdc 192/216/240Vdc
INDICAGOES
Painel LCD Status/Nivel de carga/Nivel de bateria/Tensbes de entrada de saida/Consumo/Frequéncias
ALARMES

Falha de alimentagdo

Carga na Bateria caixa

Sobrecarga
Falha

CARACTERISTICAS FISICAS
Dimensdes AxLxP (mm) 655x250x590 880x250x590 655x250x590 880x250x590
Peso (kg) com baterias 70 90 70 90
CONDIGOES AMBIENTAIS
Temperatura de operagao 0@40 °C
Umidade 0-90%

Ruido audivel

<60dB@1 metro

GERENCIAMENTO

Smart Rs-232/USB

Suporte a Windows 2000/2003/XP/Vista/2008,Windows7,Linux,Unix e MAC

SNMP Opcional

Gerenciamento de energia via SNMP e Web browser




ESPECFICACAO TECNICA

POTENCIA 20KVA/16KW
ENTRADA

Tensdao Nominal 220V
Tr:?msferenua por tensdo - 20%

baixa

Retorno~apos Fransferencna 15%

por tensdo baixa

Transferéncia por tensao +20%
alta

Retorno?pos transferéncia 15%

por tensdo alta

Range de frequéncia 40@70Hz
Fase Monofésico com terra
Fator de poténcia >0.99

SAIDA

Tensdo nominal

220V - Opcional 110V ou 110+110V

Regulagdo de tensdo +2%
Range de frequéncia 1%
Fator de crista 3:1
DIStOFQ?O Harmonica <2% THD
(carga linear)
Distor¢do Harmdnica
1 <5% THD

(carga ndo linear)
Tempo de transferéncia
AC / Bateria zero
Tempo de transferéncia

4ms
Inversor / By-pass
Forma de onda Senoidal
Sobrecarga <110% 60min - <125% 10min - <150% 1min - >150% UPS transferencia p/ by-pass
Fator de potencia 0,8
EFICIENCIA
Modo AC@100% Carga
Res/Cap/Indutivo >85%
Modo bateria@100%
Carga Res/Cap/Indutiv o >94%
BATERIA
Numero de baterias 16/18/20
Corrente de recarga 1A
Tensdo nominal 192/216/240Vdc
INDICAGOES
Painel LCD Status/Nivel de carga/Nivel de bateria/Tensbes de entrada de saida/Consumo/Frequéncias
ALARMES

Falha de alimentagdo
Carga na Bateria caixa
Sobrecarga

Falha
CARACTERISTICAS FISICAS
Dimensdes AxLxP (mm) 870x350x770
Peso (kg) 46 sem transformador / 110 com transformador

CONDIGCOES AMBIENTAIS

Temperatura de operagdo 0@40 °C
Umidade 0-90%
Ruido audivel <58dB@1 metro
GERENCIAMENTO

Smart Rs-232/USB

Suporte a Windows 2000/2003/XP/Vista/2008,Windows7,Linux,Unix e MAC

SNMP Opcional

Gerenciamento de energia via SNMP e Web browser




