ESPECIFICAGOES TECNICAS

‘mooeo | P 5000 SP7500  SP100D  SP15000  5P20000

ENTRADA

Tensdo Naminal 220V 2F+N+T | 220V 2F+N+T ou 380/220V 3F+N+T
Frequéncia Nominal 45@66Hz (50/60Hz)

BY PASS

Range de tensdo Max. tensdo:+15%{0Opcional +5%, +10%, +25%) Min. tensdo: -45% (Opcional -20%, -30%)
Range de Frequéncia +10%

SAiDa

Tensdo Nominal 220/127V (2F+N+T)

Fator de potencia 0,8 - 0.9 configurdvel

Frequéncia 50/60Hz +/- 0,5% a +/- 1% configuravel

Reducdo de tens3o +/- 2%

THD % <2% Carga linear / <5% carga nio linear

Forma de Onda Senoidal

Fator de Crista 3:1

BATERIA

Tempo de Recarga 6-8 horas

TEMPO SOBRECARGA

Carga £ 110% 3 minutos

Carga < 125% 1 minuto

Carga < 150% 30 segundos

CARACTERISTICAS

Dimensdes Sob consulta

Eficiencia Eco > 91% Online 90%

Dispositivos de Protecdo Disjuntos - Fusivel - Sobre corrente - Curto circuito - Sobre tens3o - Sub tens3o - Sobre temperatura - Tensdo baixa de bateria
Disp. de protecdo de entrada Disjuntor

Disp. de protecdo das baterias Fusivel

Disp. de protecdo do inversor Fusivel

Comunicagdo USB / RS232 / SNMP / Placa paralelismo opcional

Conexdo de entrada Borne

Conexdo de Saida Borne

Regulamentos Seguranca: CN, EN / IEC 62040-2 , EN / IEC 62040-1-1

Temperatura de operacdo 0°C/ +40°C

Umidade Relativa < 95% sem condensagao

Cor Preto

Nivel de Ruido < 55dB @ 1m

Opcionais Gabinete de bateria / Madulo transformadar isolamento / Paralelo / SMNP / Modlus
Rearme automatico Qualauer condiclo de reinicializaco do equipamento

Tempo de transferéncia Rede / baterias = 0 ms
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